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上海精益电器厂有限公司，是由创建于50年代中期的

 

上海精益电器厂于2003年9月改制而成，是生产“黑猫”牌低

 

压电器为主导产品的专业企业。

公司是上海市低压电器行业协会的创始单位之一和副

 

会长单位，是上海市科技企业联合会副会长，也是低压电

 

器国家标准委员会单位之一。公司1997年以来连续获得上

 

海市高新技术企业，主要产品自1998年以来蝉联上海市名

 

牌产品称号，“黑猫”品牌是上海市著名商标。

上海精益电器厂有限公司的总部设立在上海市青浦工

 

业园区崧泽大道10500号，公司新注入资本1.8亿元人民

 

币，占地面积约150亩。拥有包括实验室在内的产品研发技

 

术中心大楼、生产基地和仓储中心等约3万平方米的建筑。

 

公司现有员工约600人，其中从事各种产品的专业研发人员

 

近百人，拥有产品自动化和标准化生产作业以及质量检测

 

自动化流程的生产线，ERP系统贯穿于公司整个营运的管

 

理。

上海精益电器厂有限公司除生产享誉市场良好信誉的

 

HA系列万能式断路器和HM系列塑料外壳式断路器等共计二

 

十三大类产品外，业务还涉及成套、健身器材、物业、电

 

器联结器、变形机器人、文教体育用品等多种产品领域。

公司1996年获得ISO9001质量管理体系认证，2008通过

 

ISO9001换版复审和ISO14001、OHSAS18001认证。同年，被

 

上海市科委认定为上海市科技小巨人培育企业，被上海市

 

知识产权局认定为上海市专利试点企业。“黑猫”牌低压电器

 

产品以卓越的性能和创新的结构设计，拥有各种发明和实

 

用新型专利40多项和百余张CCC、CE、CB和UL认证证书，曾

 

荣获多项国家、上海市各项奖项，其品质广泛受到国内外

 

用户的青睐与好评。

上海精益电器厂有限公司将秉承合资公司先进的管理

 

方法，并按照市场经济规律，以不断创新精神，着眼于全

 

球最先进的低压电器产品与高新技术的开发，用专业、精

 

品、个性化不断为客户提供具有想象力、吸引力和实用性

 

的产品。我们将倡导以客户为中心，多方位的营销策略，

 

充分融合行业的渠道优势，紧密依托代理商和经销商、广

 

泛支持合作伙伴，提供最先进的产品与最完善服务，平衡

 

各方共同利益，完善利益共享机制，促进同步发展，共铸

 

辉煌的明天。

公司简介
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HM3-R 系列剩余电流(漏电)断路器 

HM3-R Series Residual Current Operated Circuit Breaker 
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用途、产品特点、正常工作条件及安装条件 

 

 

1. 用途 

HM3-R系列剩余电流（漏电）断路器（以下简称断路器）是采用国际标准设计及先进的制造技术开发成功的新系列剩余电流（漏电）

保护的塑料外壳式断路器。本系列断路器其额定绝缘电压为400V（Inm ≤ 160A）及690V（Inm ≥ 250A），主要用于交流50Hz，额定

电流10A~400A，额定工作电压380V/400V的配电网络中，用来分配电能，并对线路及电源设备的过载和短路起保护作用；在正常条件下

也可以作线路的不频繁转换之用。此外，本断路器还具有以下保护： 

 对由于过电流保护不能检测出而长期存在的接地故障电流引起的火灾危险提供保护； 

 对由于绝缘损坏而导致对地电压增大的危险提供保护； 

 额定剩余动作电流不超过30mA的断路器可作为人身触电保护之用。 

壳架等级额定电流为400A及以下的断路器也可作鼠笼型电动机的不频繁启动、运转中分断及作为电动机的过载和短路保护之用。 

HM3-R系列断路器可加装分励脱扣器、辅助触头、报警触头及旋转手柄操作机构等各种用途的电气附件和机械附件。 

本系列断路器广泛用于建筑、交通、隧道、住宅等诸多工程，尤其适用作住宅的进线开关。本系列断路器中的延时型用于分支线

路的配电；可调节型用于现场需要调节剩余动作电流或断开时间的场合。 

 

2. 产品特点 

本系列断路器为整体式结构，体积小，分断能力高，安全可靠。本系列断路器品种繁多，功能先进，可以满足各种场合的使用。 

 本系列断路器剩余电流保护电路工作电源由多相电源供电（早期产品的保护电路工作电源由单相电源供电），如任缺一相，断路

器的剩余电流保护电路仍能正常工作。 

 当断路器剩余电流保护电路工作电源电压降低至50V，断路器的剩余电流保护电路仍能正常工作。（I△n=30mA适用） 

 本系列断路器可调节型可根据实际使用情况调节剩余动作电流或断开时间。 

 本系列断路器抗干扰能力强。 

 本系列断路器根据其额定极限短路分断能力（Icu）分为B型（即基本分断容量）(Inm≤100)，S型（即标准分断容量）、H型（即

高分断容量）(Inm≥160)三类，可满足不同场合的使用。 

 断路器为固定式安装。 

 断路器的主电路具有多种联结方式: 

   ● 板前接线 

   ● 加长板前接线 

   ● 板后螺杆接线    

 本系列断路器采用先进的国际、国内标准设计，并符合下列国际、国内标准： 

-- GB/T14048.1（eqvIE60C60947-1）《低压开关设备和控制设备：总则》 

-- GB14048.2（idtIEC60947-2）《低压开关设备和控制设备：低压断路器》 

 

 

 

                                                                         

3. 正常工作条件及正常安装条件 

正常工作条件                                        

■ 周围空气温度不超过+40℃和-5℃，并且24h平均值不超过+35℃; 

■ 海拔:安装地点的海拔不超过2000m; 

■ 大气条件:大气相对湿度在周围空气+40℃时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度；最湿月的月平均最大相对湿

度为90%，同时该月的月平均最低温度为25℃，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 
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断路器的型号及其含义 

 

 

正常安装条件  

■ 用户应按照本制造公司提供的使用说明书的安装要求进行安装; 

■ 断路器安装位置可以竖装或横装而不降低其技术性能; 

■ 断路器安装在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方; 

■ 断路器安装在没有雨雪侵袭的地方; 

■ 最大倾斜度为22.5°; 

■ 污染等级3级; 

■ 电磁环境B; 

■  主电路的安装类别为Ⅲ，Inm≤160A 的辅助电路及控制电路安装类别为Ⅱ。 

 

4.  断路器的型号及其含义 

 

HM   3    ①   -  ②   R   /  ③    ④  /  ⑤   ⑥  ⑦  /  ⑧  /  ⑨    

                                                                  

                  设计代号             剩余电流保护代号 

                 “黑猫”牌 

ＨＥＩＭＡＯ  塑料外壳式断路器       DZ122—经行业批准的型号。 

 

技术说明： 

① 额定极限短路分断能力级别：B 型（即基本分断容量）、 ⑤ 极数：4 极，代号用“4”表示。 

S 型（即标准分断容量）、H 型（即高分断容量）。  ⑥ 脱扣器形式及附件选择代号：见下表。 

② 壳架等级额定电流 Inm。       ⑦ N极形式分类代号：见下表。 

③ 额定电流 In。        ⑧ 用途代号：配电保护代号：无；电动机保护代号：“2” 。 

④ 操作方式：手柄直接操作代号：无；转动手柄操作代号：Z。 ⑨ 额定剩余动作电流（I△n）：mA。 

 

N 极形式分类代号表         

N 极型式 N 极 A、B、C 极 

A 不能开断 二段保护+漏电保护 

B 和 ABC 相一起开断，一起闭合 二段保护+漏电保护 

 注：A型不能装分励 

断路器的功率损耗表   

壳架等级 

额定电流 

Inm 

通电电流 三极总功率损耗 W 

63A 63A 25 

100A 100A 25 

160A 160A 30 

250A 250A 50 

400A 400A 135 
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断路器的型号及其含义 

 

 

断路器形式及附件选择代号 

 

断路器右面 

断路器中心 

断路器左面 

 

 

附件代号 附件安装位置示意 

附件名称 

瞬时脱扣器 热磁式脱扣器 左面 中心 右面 

无 200 300    

报警触头 208 308   报警 

分励脱扣器 210 310 分励   

分励脱扣器和报警触头 218 318 分励  报警 

辅助触头 220 320   辅助 

辅助触头和报警触头 228 328   辅助+报警 

分励脱扣器和辅助触头 240 340 分励  辅助 

分励脱扣器、辅助和报

警触头 
248 348 分励  辅助+报警 

二组辅助触头 260 360   二组辅助 

报警触头（不脱扣） 288 388 报警触头（不脱扣）   

注：N 极型式为 A 型的断路器，不可选用分励。 
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技术参数及性能 
 

5．  技术参数及性能 

型号 HM3B-63R HM3S-63R HM3B-100R HM3S-100R HM3-160R 

壳架等级额定电流 Inm (A) 63 100 160 

额定电流 In (A) 
10、12.5、16、20、25  

 32、40、50、63 
80、100 

  32、40、50、63、80、
100、125、160 

额定绝缘电压 Ui 400V 400V 400V 

额定工作电压 Ue 400V 400V 400V 

极数 4 4 4 

N 极额定电流 =In =In =In 

额定剩余动作电流（I△n）mA 30-100-300 可调 30-100-300 可调 100-300-500 可调 

最大断开时间/极限不驱动时间（△t）s/ms 0.1 - 0.5 – OFF 可调 0.1 - 0.5 – OFF 可调 0.5 - 0.8 – OFF 可调 

额定极限短路分断能力 Icu  AC400V/50Hz 

O-CO (kA) 
16/0.3 35/0.25 16/0.3 35/0.25 35/0.25 

额定运行短路分断能力 Ics  AC400V/50Hz 

O-CO-CO (kA) 
8/0.3 17.5/0.3 8/0.3 17.5/0.3 26.3/0.25 

额定短路接通能力 

Icm(峰值)/cosφ AC400V/50Hz (kA) 
32/0.3 73.5/0.25 32/0.3 73.5/0.25 73.5/0.25 

额定冲击耐受电压 Uimp (V) 8000 8000 8000 

介电性能  (V) 2500 2500 2500 

总次数 10000 10000 8000 

使用电寿命 1500 1500 1000 
使用 

寿命 
使用机械寿命 8500 8500 7000 

飞弧距离   (mm) ≤50 ≤50 ≤50 

过电流脱扣器 热磁式脱扣器 ■ ■ ■ 

主电路 A A A 使用 

类别 辅助电路 AC-15 AC-15 AC-15 

型号 HM3S-250R HM3H-250R HM3-400R 

壳架等级额定电流 Inm (A) 250 400 

额定电流 In (A) 160   （180）   200   （225）   250 250   315  400 

额定绝缘电压 Ui 690V 690V 

额定工作电压 Ue 400V 400V 

极数 4 4 

N 极额定电流 =In =In 

额定剩余动作电流（I△n） mA 100-300-500  可调，1000 100-300-500  可调，1000 

最大断开时间/极限不驱动时间（△t）s/ms 0.5 - 0.8 – OFF 可调 0.5 - 0.8 – OFF 可调 

额定极限短路分断能力 Icu  AC400V/50Hz  O-CO (kA) 35/0.25 65/0.2 65/0.2 

额定运行短路分断能力 Ics  AC400V/50Hz O-CO-CO (kA) 26.3/0.25 48.8/0.25 48.8/0.25 

额定短路接通能力 Icm(峰值)/cosφ AC400V/50Hz (kA) 73.5/0.25 143/0.2 143/0.2 

额定冲击耐受电压 Uimp (V) 8000 8000 

介电性能 (V) 3000 3000 

总次数 8000 5000 

使用电寿命 1000 1000 使用寿命 

使用机械寿命 7000 4000 

飞弧距离   (mm) ≤100 ≤100 

过电流脱扣器 热磁式脱扣器 ■ ■ 

主电路 A A 
使用类别 

辅助电路 AC-15 AC-15 

 注：若要达到表上未列的指标可与本公司协商。 
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结构介绍和保护特性 
 

 

6.  结构介绍 

 

 

 

 

 

 

合闸断开手柄 

 

紧急断开按钮 

 

   漏电跳闸试验按钮 

 

 

 

漏电动作电流整定值调节(拨动)开关 

 
   最大断开时间调节(拨动)开关 

 
调节窗口 

 
  跳闸指示及复位按钮 

 

 

7.  保护特性 

 

剩余电流断路器的断开时间   

极限不驱动时间（△t）为 60ms 

剩余电流 I△n 2 I△n 5 I△n 10 I△n 

最大断开时间 （s） 0.5 0.2 0.15 0.15 

注：延时只适用于 I△n＞30mA 的剩余电流断路器。 

 

极限不驱动时间（△t）为 100ms 

剩余电流 I△n 2 I△n 5 I△n 10 I△n 

最大断开时间 （s） 0.8 0.4 0.3 0.3 

注：延时只适用于 I△n＞30mA 的剩余电流断路器。 

 

短路保护（瞬时）断开特性 

整定电流值 
壳架等级额定电流 A 额定电流（In）A 

配电保护 电动机保护 

＜50 500A  
63，100 

≥50 10 In 12 In 

160，250，400 各种 In 10 In 12 In 
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保护特性 
 

 

                        

热磁式过电流脱扣器保护特性 

 

热电磁式过载长延时保护特性 

 

过载长延时整定电流值调节范围表 

过载长延时整定电流值调节范围    Ir1    40℃ 壳架等级额定电流

Inm 

额定电流 

 
A/B/C N 

10A 10A 10A 

12.5A 12.5A 12.5A 

16A 16A 16A 

20A 20A 20A 

25A 25A 25A 

32A 32A 32A 

40A 40A 40A 

50A 50A 50A 

63A 

63A 63A 63A 

80A 80A 80A 
100A 

100A 100A 100A 

32A 32A 32A 

40A 40A 40A 

50A 50A 50A 

63A 63A 63A 

80A 80A 80A 

100A 70~100A 70~100A 

125A 87.5~125A 87.5~125A 

160A 

160A 112~160A 112~160A 

160A 112~160A 112~160A 

(180A) 126~180A 126~180A 

200A 140~200A 140~200A 

(225A) 157.5~225A 157.5~225A 

250A 

250A 175~250A 175~250A 

250A 175~250A 175~250A 

315A 220.5~315A 220.5~315A 400A 

400A 280~400A 280~400A 

   技术备注： 1) 当选用分断能力级别为标准型（S型）时，160A、250A、400A断路器的过载整定电流值Ir1是不 

可调节的，此时Ir1=In。 

2) 当N极形式选用A型或B型时，N极为无热磁式过电流脱扣器保护。此时，N极上的载流容量等于In。 
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保护特性 
 

 

 

 

 

过载情况下（反时限动作）断开特性             

 

①  配电用 

   配电用断路器在周围空气温度为+40℃下，各极同时通电时无温度补偿的反时限断开特性见下表。 

 

配电用反时限动作断开特性表 

约定时间 
试验电流名称 试验电流倍数 

In＜63A In≥63A 
起始状态 

约定不脱扣电流 1.05Ir1 ≥1h ≥2h 冷态 

约定脱扣电流 1.30Ir1 ≤1h ≤2h 热态 

 

 

②  保护电动机用 

   保护电动机用断路器在周围空气温度为+40℃下，各极同时通电时无温度补偿的反时限断开特性见表。 

 

配电用反时限动作断开特性表 

约定时间 
试验电流名称 试验电流倍数 

In≤400 
起始状态 

约定不脱扣电流 1.05Ir1 ≥2h 冷态 

约定脱扣电流 1.20Ir1 ≤2h 热态 

 

 

环境温度变化引起的过载保护整定电流值变化系数表 

环境温度变化 壳架等级 

额定电流 Inm +10℃ +20℃ +30℃ +40℃ +50℃ +55℃ +60℃ 

63A 1.19 1.13 1.06 1.0In 0.93 0.90 0.87 

100A 1.2 1.14 1.08 1.0In 0.93 0.89 0.85 

160A 1.15 1.10 1.05 1.0In 0.94 0.91 0.88 

250A 1.14 1.10 1.05 1.0In 0.95 0.91 0.87 

400A 1.13 1.11 1.04 1.0In 0.92 0.88 0.85 
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保护特性 
 

 

 

电磁式短路瞬动脱扣器保护特性 

 

配电用反时限动作断开特性表 

短路瞬动整定电流值    Ir3 

配电保护 

（正常供货） 

电动机保护 

（正常供货） 

壳架等级 

额定电流 

Inm 

额定电流 

A/B/C 相 N 极 A/B/C 相 N 极 

正确度 

10A 500A 500A 500A 500A 

12.5A 500A 500A 500A 500A 

16A 500A 500A 500A 500A 

20A 500A 500A 500A 500A 

25A 500A 500A 500A 500A 

32A 500A 500A 500A 500A 

40A 500A 500A 500A 500A 

50A 500A 500A 500A 500A 

63A 

63A 630A 630A 756A 756A 

80A 800A 800A 960A 960A 
100A 

100A 1000A 1000A 1200A 1200A 

80A 800A 800A 960A 960A 

100A 1000A 1000A 1200A 1200A 

125A 1250A 1250A 1500A 1500A 
160A 

160A 1600A 1600A 1920A 1920A 

160A 1600A 1600A 1920A 1920A 

（180A） 1800A 1800A 2160A 2160A 

200A 2000A 2000A 2400A 2400A 

（225A） 2250A 2250A 2700A 2700A 

250A 

250A 2500A 2500A 3000A 3000A 

250A 2500A 2500A 3000A 3000A 

315A 3150A 3150A 3780A 3780A 400A 

400A 4000A 4000A 4800A 4800A 

±20% 
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热磁式过电流脱扣器保护特性曲线 
 
 

 

8. 热磁式过电流脱扣器保护特性曲线 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电流（整定电流倍数）                                  电流（整定电流倍数） 

 

HM3-63R热磁式过电流脱扣器保护特性曲线          HM3-10 0R热磁式过电流脱扣器保护特性曲线  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        电流（整定电流倍数）                                  电流（整定电流倍数） 

 

HM3-160R热磁式过电流脱扣器保护特性曲线            HM3-250R热磁式过电流脱扣器保护特性曲线 
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附件 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 电流（整定电流倍数） 

 

HM3-400R热磁式过电流脱扣器保护特性曲线 

 

 

 

9.  附件 

 

 

分励脱扣器动作特性 

 
操作的电气附件 分励脱扣器 

操作电源电压范围 (0.7-1.1) × Us 

AC  50Hz  220V 380V 额定控制 

电源电压 Us 

电 

源 功耗 150VA 150VA 

 

                                  

导线截面积 额定控制电源电压

Us(DC24V) 
壳架等级额定电流Inm 脱扣器接线端电源功率

1.5mm
2 

2.5mm
2 

63A 

100A 

160A 

70VA 50m 80m 

250A 

85%Us 

400A 
50VA 80m 140m 

注： 当额定控制电源电压为DC24V时，有两种解决方案： 

方案1：采用DC24V分励脱扣器（控制电源电压应保证 > 85% Us），但应满足如下条件：铜导线最达长度（两根导线中每根长度）须满

足上表的条件，脱扣器接线端处的电源功率须满足上表的要求。 

方案2：采用DC24V中间继电器控制AC220V或AC380V分励脱扣器，中间继电器触点容量不小于1A。 
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附件 
 

 

 

辅助触头、报警触头的技术参数 

 额定工作电压  Ue 壳架等级额定

电流 Inm 

约定发热

电流 Ith

额定绝缘电压

Ue AC380V AC220V DC220V DC110V

63A 

100A 

160A 

4A AC250V — 

 

3A 

 

0.14A — 

250A 6A AC380V 3.5A 6A 0.2A — 
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产品外形、安装尺寸及附件外型尺寸 
 

 

 

相间隔弧板 

 

 

增加相间绝缘强度。使用于固定式的断路器。每台断路器配备6块。   

 

 

10. 产品外形、安装尺寸及附件外型尺寸 
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产品外形、安装尺寸及附件外型尺寸 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主回路接线端子 

  

250A~400A的断路器——板前接线 

 

板前接线端子 

固定式-板前接线-加长板前接线 
Inm 

W1 L1 H1 D1 

250A 20 8.5 

400A 25 
12.5 6 

11 

 

 

 

 

63A~400A的断路器——板后螺杆式接线 

 

板后螺杆式接线端子 

固定式 
Inm 

L1 L2 D 

63A 42 75 M8 

100A 42 75 M8 

160A 42 75 M8 

250A 55 100 M12 

400A 62 108 M16 

     板后螺杆式接线俯视图 
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安全距离 
 

 

 

11. 安全距离 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断路器之间安全距离 

安全距离                   mm 
壳架等级额定电流 

Inm   （A） A B C D 
E 

（至绝缘体） 

F 

（至金属体）

63A 0 0 20 20 25 50 

100A 0 0 20 20 25 50 

160A 0 0 20 20 30 50 

250A 0 0 25 20 40 100 

400A 0 0 25 20 40 100 
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二次回路接线 
 

 

 

12.  二次回路接线 

                                               

 

分励脱扣器 

 

 

                                                                     

SB1-分闸按钮（用户自备）; P3，P4-接线端编号； 

Us -控制电源; QF-辅助触头。 

 

 

 

报警触头接线 

 

断路器状态 
报警触头状态 

（不脱扣报警亦如此） 
接线图 

合闸位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱扣位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辅助触头触头接线 

断路器状态 辅助触头状态 接线图 

合闸位置 

 

 

 

 

 

 

 

分闸位置 
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安装、使用及维护 
 

 

 

13. 安装、使用及维护 

 

 断路器在安装使用前必须认真阅读本使用说明书。 

1） 断路器可安装于 TT, IT 和 TN-S 系统中，保护

线(PE)须有单独的导线, 不能和 N 线共用。不

得和其它开关共用N极, 不能安装于TN-C系统

中。见图 1，图 2。 

2） 本断路器可工作在二相+N 线路。  

3） 运行中须定期按动剩余电流断路器的试验按

钮，检查剩余电流保护动作是否正常。 

4） 发生短路分断后，应检查灭弧罩、触头和连接

部位是否正常。 

 断路器必须在正常工作条件下投入使用。 

 安装前先检查断路器的规格是否符合使用要求。 

 安装时，断路器的位置可任意选择而不会影响断路器的应有性能。但断路器应与小室顶、底、侧面、面板和其他断路器之间保

持一定距离。这些距离应满足断路器的安全距离。 

 安装时，用标准的安装螺钉将断路器固定在支架或底版上。 

 安装时，请注意不能有异物落入断路器上。 

 安装时，与断路器连接的导电母线，在连接时应平整，不能有附加的机械应力强加在断路器上，以免损坏断路器及动作特性。 

 断路器安装完成后，在主电路通电前必须进行以下规定步骤的操作试验，确保一切正常后断路器才能正式投入运行。 

1） 应仔细检查有无异物掉入断路器三相导电母线上，如有必须立刻清除。断路器必须保持清洁干净。 

2） 若断路器带有电气附件或具有电动机操作功能，则用户必须按照本使用说明书提供的二次回路接线图接好控制线路，并检

查分励脱扣器、电动机等额定工作电压与实际电源电压是否相符。 

3） 认真检查过电流保护（过载、短路等）电流整定值是否符合实际需要。 

4） 手动操作试验：手动合闸，手动断开数次，断路器能正常动作。 

5） 漏电动作试验：在送电后按动面盖上的试验按钮，本断路器应能跳闸，在再次合闸前，应将红色的复位按钮按下，方能合

闸。 

 

 

维护及维修 

 

 断路器在使用过程中，用户应按照上述①~⑤条定期检查断路器。 

 应定期清扫灰尘，以保持断路器良好的绝缘。 

 断路器在分断短路电流后，应及时检查断路器是否完好，若不能继续使用，必须立刻更换新的断路器。 

 用户在安装、调试、运行过程中， 断路器可能会发生故障。这时，需专业人员进行排除故障。或者请您与制造公司的售后服

务部联系, 我们会派维修工程师为您服务。 
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警示和选用 
 

 

 

14. 警示 

 本断路器对同时接触被保护电路两相线引起的触电危险，不能进行保护。 

 如对本断路器进行耐压试验或相与相、相与 N 线的绝缘测试，必须断开断路器，否则损坏内部电子元件。如必须进行耐压试

验，应拆除内部电子板到相线的连接，且必须由本公司人员进行。 

 连接电源，必须上进下出，电源接在上侧（电源侧），负载接在下侧（负载侧）。不允许倒进线，以免造成损坏。 

 试验按钮仅作试验本断路器漏电动作是否正常所用，不可用作分闸操作。二次按动试验按钮间隔应在 30s 左右，不可连续急

速按动，以免造成损坏。 

 如果发生漏电故障使断路器跳闸或报警；必须及时排除故障。短时间不能排除而必须供电的，可暂时关断漏电保护，排除故

障后立即恢复。关断时不可按试验按钮。 

 用户如有不明问题，请及时与我公司联系，切勿自行拆弄。              

 

 

                                              

15. 选用 

一般配电选用 4 极剩余电流断路器。额定剩余动作电流（I△n）的选用：据 JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》规定，分配

电盘可选 100 mA，防止火灾可选 300mA。另据有关资料，可按经验公式估算：I△n≥In（线路额定工作电流）/2000。 

断开时间的选用：为避免下级配电漏电造成的频繁跳闸，应选用延时型，分支配电可选极限不驱动时间为60ms。主干配电可

选极限不驱动时间为100ms。 
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附录 
 

附录1. 断路器主电路的连接导线截面及进出线端子的导线连接 

 

电缆尺寸 
额定电流  In 

数量 截面积  mm
２
  

10A 1 1.5 

12.5A 1 1.5 

16A 1 2.5 

20A 1 2.5 

25A 1 4 

32A 1 6 

40A 1 10 

50A 1 10 

63A 1 16 

80A 1 25 

100A 1 35 

125A 1 50 

160A 1 70 

180A 1 95 

200A 1 95 

225A 1 95 

250A 1 120 

315A 1 185 

350A 1 185 

400A 1 240 

 

附录2. 断路器配电缆连接的接线端子尺寸图 

 

额定电流 In 导线截面积 mm
２
  A B d D 

10A 1.5 3 10.5 5 8 

12.5A 1.5 3 10.5 5 8 

16A 2.5 3 10.5 5 8 

20A 2.5 3 10.5 5 8 

25A 4 3 10.5 5 8 

32A 6 3 10.5 5 8 

40A 10 4 10.5 8 12 

50A 10 4 10.5 8 12 

63A 16 4 10.5 8 12 

80A 25 6 10.5 11 15 

100A 35 6 10.5 11 15 

125A 50 8 10.5 13 17 

160A 70 8 10.5 13 17 
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订货单 

用户单位 台数 合同编号 日期 

型号                                     注：型号填写请详见“型号及含义”等有关章节 

安装形式 固定式 □          

额定工作电压 380V/400V □ 

额定电流 A 

分断能力级别 ① 基本型 B □         ② 标准型 S □       ③ 高分断 H型 □ 

N 极形式分类 ① A □                ② B □              

额定剩余动作电流 
① 30-100-300mA  □   ③ 1000mA   □ 

② 100-300-500mA □ 

脱扣器形式及 

附件代号 
注：脱扣器形式及附件代号填写请详见表 3。 

用途代号 ① 配电保护 □        ② 电动机保护 2 □       

接线方式 ① 板前□             ② 板后螺杆□            ③ 加长板前□ 

分励脱扣器额定 

工作电压 
① 380VAC □        ② 220VAC □  

其他附件选用 用户填写型号或要求： 

特殊要求：  
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