
长度
可定制

Φ56

备注：每增加一层，

高度增加70.1mm。

蜂鸣器

黄线

绿线

白线

橙线

蓝线
4

5

2

3

黑线

红线1 第一层

3

2

5

4

1

灰线

黑线

黑线

橙线

常亮型 闪亮型

第二层

第三层

第四层

第五层

电源熔断器(公用线)

蜂鸣器

第一层

第二层

第三层

第四层

第五层

电源熔断器

红线

黄线

绿线

蓝线

白线

HBJD多层次警示灯

型号说明

颜色：

多层次警示灯颜色按

由上往下的顺序标明

系列号

HBJD

层数：

一层

二层

三层

四层

五层

1
2
3
4
5

使用电压：

220V
110V

24V

AC
AC
AC/DC

■ △ ▲ ◆

光源：

白炽灯

L LED
N

信号源：

常亮型

闪亮型

蜂鸣型

D
S

SW

DZ
DW
常亮常鸣型

常亮蜂鸣型

闪亮

□

规格：

Φ

56
70 70mm
9

56mm

0 90mm

Φ

Φ

☆

出线方式：

侧面出线

底部出线

C
D

●

接线图

HBJD 系列警示灯

产品图例

外 形 尺 寸 及 安 装 孔图 例 类 型 额定电压

LED闪亮

白炽灯闪亮

LED常亮

白炽灯常亮

LED闪亮蜂鸣

蜂鸣白炽灯闪亮

LED常亮蜂鸣

鸣白炽灯常亮蜂

AC/DC24V

AC 110V

AC 220V

AC 110V

AC 220V

AC/DC24V

AC 110V

AC 220V

AC/DC24V

AC 110V

AC 220V

AC/DC24V

AC 110V

AC 220V

AC 110V

AC 220V

AC/DC24V

AC 110V

AC 220V

AC/DC24V

AC 110V

AC 220V

型 号

HBJD-56S/■/△/24/L

HBJD-56S/■/△/110/L

HBJD-56S/■/△/220/L

HBJD-56S/■/△/110/N

HBJD-56S/■/△/220/N

HBJD-56D/■/△/24/L

HBJD-56D/■/△/110/L

HBJD-56D/■/△/220/L

HBJD-56D/■/△/24/N

HBJD-56D/■/△/110/N

HBJD-56D/■/△/220/N

HBJD-56SW/■/△/24/L

HBJD-56SW/■/△/110/L

HBJD-56SW/■/△/220/L

HBJD-56SW/■/△/110/N

HBJD-56SW/■/△/220/N

HBJD-56DW/■/△/24/L

HBJD-56DW/■/△/110/L

HBJD-56DW/■/△/220/L

HBJD-56DW/■/△/24/N

HBJD-56DW/■/△/110/N

HBJD-56DW/■/△/220/N
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3-Φ5.5 Φ55

Φ96

Φ70

Φ10.5

Φ5.5

Φ18

Φ54

注：声光一体式同步控制。

警

示

灯

黑

蓝

警

示

灯

红

棕

黑

警

示

灯

红

棕

黑

注：
红色线：LED灯电源线；棕色线：蜂鸣器电源线；黑色线：公用电源线。

HBJD单灯式警示灯

接线图

产品图例

注：可直接安装，也可

搭配附件HBJD-SZ-1

或HBJD-CZ-1安装。

图 例 外 形 尺 寸 及 安 装 孔类 型 型 号

闪亮

常亮

闪亮蜂鸣

常鸣常亮

常亮蜂鸣

HBJD-70D/△/▲

HBJD-70S/△/▲

HBJD-70DZ/△/▲

HBJD-70SW/△/▲

闪亮

常亮

闪亮蜂鸣

常鸣常亮

HBJD-90D/△/▲/●

HBJD-90S/△/▲/●

HBJD-90DZ/△/▲/●

HBJD-90SW/△/▲/●

注：可搭配附件HBJD-CZ-1安装。

HBJD-70 HBJD-90型 号

接

线

图

HBJD-70DW/△/▲

常亮蜂鸣 HBJD-70DW/△▲ ●/ /

http://www.onpow.com


HBJD警示灯附件、电子式累加计数器

电子式累加计数器

产品概述

计数器信号输入电路的输入线应尽量短，避免与其他强电

线、动力线同管或绞合走线，必要时请使用屏蔽导线。

接点输入应可靠，以免引起误计算。

型传感器为 型接近开关或光电开关，

电源为 ；接线时注意电源极性。

N PN(PNP) NPN (PNP )
DC6-36V

接线注意事项

产品图例

采用微处理器和大规模集成电路，性能可靠。

采用高亮度七段码 显示器。

停电保持计数值。

输入信号光电隔离，抗干扰能力强。

可分无源 触点 计数和有源（电压） 两种类型。

计数速度最高可达 次 秒。

LED

50 /
（ ） 计数

电源：

： 、 、 、 、 、

： 、 、

电压范围：电压波动＜±

计数范围：

计数速度：＜ 次秒

复位方式：面板按钮复位

使用环境温度： ℃

功耗：＜

AC 6.3V 12V 2 4V 48V 110V 220V
DC 6.3V 12V 2 4V

20%
0-9 9999 (JDM-5H)
0-9 9999 9(JDM-6H)

50 /

-20 ~50
2VA

技术参数系列号 设计

序号

计数器位数：

： 位计数

： 位计数

5H 5
6H 6

型号说明

JDM 11

电源电压

□ ◇ ◆

计数电压

产品图例

Φ18 Φ54

60

8562

1515

Φ10
2-Φ6

产 品 图 例 及 型 号 外 形 尺 寸 图

HBJD-SZ-1

HBJD-CZ-1

适 用 范 围

适用于：

HBJD-90

适用于：

HBJD多层次警示灯

HBJD-70警示灯

HBJD-90警示灯

竖直安装座

侧安装座
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