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N310 N310 N310 N310 产品特色((((一))))

• 高性能设计

– 采用32 bits CPU,高速处理与内部

   庞大记忆体
• 提升向量控制性能

– 内建V/F、向量控制

– 后续将新增电流向量/Close loop

   控制

• 提升低速转矩与速度运转稳定度控制

• 高速响应控制

• 高容量记忆体,提供大量之程式与参数

   容量

– 提供客制化设计之基础

• 强化保护功能

– 透过高速运算,提升失速防止功能,让

    机台不易跳机
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N310-401N310-401N310-401N310-401测试曲线

•200%/1Hz输出转矩表现

•不接煞车电阻时,仍具有相当好之加减速控制曲线

•负载由20%瞬间加载到120%,仍有相当有之速度控制
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N310 N310 N310 N310 产品特色((((一))))

• 高性能设计

– 内建更强大应用功能

• 16段速 + Sequence control + 16段Acc/Dec时间调整

• RS485通信功能

– 标准内建Modbus

– Profibus-DP, DeviceNet , TCP/IP通信卡扩充

• PID功能

• 多机能 DI/O、AI/O功能

• 11kw以下机种内建煞车晶体
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N310 N310 N310 N310 产品特色((((二))))

• 人性化/个性化设计
– 内建的按键面板可直接外拉功能

• 直接采用市售网路线连接,随处可取
得相关线材

• 采用串行埠线路设计,提升抗干扰性

– 大量生产机台时,简单动作即可设定
所有参数及提升试车效率

• Copy unit

• PC software

– 参数读取/设定功能

– 仿真示波器试车监视功能

– 多机能扩充卡功能设计

• PG feedback控制

• DI/O卡

• PLC卡

• 客制化卡: 可针对特殊应用功能,提
供客制化设计服务

直接网络线连接
(RJ45)

Copy unit

PC software

PG feedback card

Control/Communication card
• PLC card
• 客制化程序卡
• CanOpen comm. card
• Profibus-DP slave comm. card
• DeviceNet comm. card
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N310 N310 N310 N310 产品特色((((三))))

• 耐环境运转设计

– 5.5kw 以下风扇外露于散热片或无风扇设计
• 200V 1.5KW/380V 2.2KW 以下无风扇设计

– 耐电压环境之设计
• 可运转于 200-230V/380-460V +10%/-15% 之电源环境下,并针对瞬间

低电压之保护有特殊设计,使其确保不易跳机,运转正常

• 独特之过电压保护功能,有效吸收机械瞬间过电压之回灌能量,确保
冲床/油田用磕头机之有效运转

– 良好之 Coating 生产,确保产品耐污染环境使用
• 全系列控制板/驱动版均 Coating 处理,防止污染环境造成之损坏

– 组装结构单纯化,确保产品耐震性佳
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N310 N310 N310 N310 规格说明((((一))))

•1111点(8bits)(8bits)(8bits)(8bits)标准内建
•Option card (Pulse/PWM outputOption card (Pulse/PWM outputOption card (Pulse/PWM outputOption card (Pulse/PWM output****1111点))))多机能模拟输出

•1111点(10bits)(10bits)(10bits)(10bits)标准内建,0~10V/0~20mA/4~20mA,0~10V/0~20mA/4~20mA,0~10V/0~20mA/4~20mA,0~10V/0~20mA/4~20mA可切替
•Option card(-10~10v,10 Option card(-10~10v,10 Option card(-10~10v,10 Option card(-10~10v,10 bits+signbits+signbits+signbits+sign    ****2222点))))多机能模拟输入

4444段ACC/DECACC/DECACC/DECACC/DEC时间(0~3600.0sec)(0~3600.0sec)(0~3600.0sec)(0~3600.0sec)可独立调整加////减速控制

18181818种固定,1,1,1,1种任意可调; 2; 2; 2; 2组V/FV/FV/FV/F曲线切替功能V/FV/FV/FV/F模式

2~16KHz2~16KHz2~16KHz2~16KHz载波频率

一般控制

频率上////下限,,,,三段跳跃频率可设定频率限制功能

•外接可变电阻/0~10V/0~20mA/4~20mA/0~10V/0~20mA/4~20mA/0~10V/0~20mA/4~20mA/0~10V/0~20mA/4~20mA
•端子台多机能入力做Up/downUp/downUp/downUp/down设定
•段速控制+Sequence control+Sequence control+Sequence control+Sequence control
•Pulse/PWM command (Option card,32KHz max.)Pulse/PWM command (Option card,32KHz max.)Pulse/PWM command (Option card,32KHz max.)Pulse/PWM command (Option card,32KHz max.)

外部信号设定方式

五位数LEDLEDLEDLED及状态指示灯显示

可显示频率////转速////线速度////直流电压////输出电压////电流////变频器转向////变频器参数////故障纪录
////版本

显示功能

可直接以▲    ▼设定或利用键盘上的VRVRVRVR设定键盘设定方式

数位: 0.01Hz,Analog input: 0.06Hz/60Hz(10 bits): 0.01Hz,Analog input: 0.06Hz/60Hz(10 bits): 0.01Hz,Analog input: 0.06Hz/60Hz(10 bits): 0.01Hz,Analog input: 0.06Hz/60Hz(10 bits)速度分辨率

+/- 0.5%(Open loop vector)+/- 0.5%(Open loop vector)+/- 0.5%(Open loop vector)+/- 0.5%(Open loop vector)速度控制精度

1:50(Open loop vector)1:50(Open loop vector)1:50(Open loop vector)1:50(Open loop vector)速度控制范围

150%/1Hz(Open loop vector)150%/1Hz(Open loop vector)150%/1Hz(Open loop vector)150%/1Hz(Open loop vector)启动转矩

0~400Hz0~400Hz0~400Hz0~400Hz频率范围

频率控制

V/F, Open loop vector, Close loop vectorV/F, Open loop vector, Close loop vectorV/F, Open loop vector, Close loop vectorV/F, Open loop vector, Close loop vector控制方式

规                    范项目
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N310 N310 N310 N310 规格说明((((二))))

电子式thermalthermalthermalthermal保护接地故障

200v200v200v200v级    VpnVpnVpnVpn<165v ; 400v<165v ; 400v<165v ; 400v<165v ; 400v级    VpnVpnVpnVpn< 330v< 330v< 330v< 330v不足电压

•当超过低电压基准15ms15ms15ms15ms后变频器跳脱
•可设定2sec2sec2sec2sec内瞬间停电再启动功能

瞬间停电再启动

200v200v200v200v级    VpnVpnVpnVpn>410v ; 400v>410v ; 400v>410v ; 400v>410v ; 400v级    VpnVpnVpnVpn> 820v> 820v> 820v> 820v过电压

•加速////减速////运转中失速防止功能
•可设定运转中过电压防止跳脱功能

失速防止

保险丝溶断后电机停止保险丝溶断保护

RelayRelayRelayRelay出力****1111点; Open collector; Open collector; Open collector; Open collector出力****1111点标准内建数字输出信号

电子式thermalthermalthermalthermal保护输出端短路

•电子式ThermalThermalThermalThermal保护马达
•变频器本体150%/1min150%/1min150%/1min150%/1min跳脱保护

过载保护

保护功能

IP20 / UL 508IP20 / UL 508IP20 / UL 508IP20 / UL 508保护等级////安全等级

使用滤波器下,,,,符合EN61800-3/EN50178EN61800-3/EN50178EN61800-3/EN50178EN61800-3/EN50178要求EMCEMCEMCEMC规格/LVD/LVD/LVD/LVD规格

0-95%0-95%0-95%0-95%相对湿度((((不结露) / 1G(9.8m/s) / 1G(9.8m/s) / 1G(9.8m/s) / 1G(9.8m/s2222))))湿度////耐震动

-10~50-10~50-10~50-10~50℃((((配电盘内-10~ 40-10~ 40-10~ 40-10~ 40℃) / -20~60) / -20~60) / -20~60) / -20~60℃运转温度////保存温度

约20%,20HP20%,20HP20%,20HP20%,20HP以下机种内建煞车晶体,,,,可外加煞车电阻到100%100%100%100%煞车能力煞车转矩

•RS485RS485RS485RS485****1111点标准内建,,,,ModbusModbusModbusModbus ASCII/RTU mode ASCII/RTU mode ASCII/RTU mode ASCII/RTU mode
•CanOpenCanOpenCanOpenCanOpen / / / /DeviceNetDeviceNetDeviceNetDeviceNet/ / / / ProfibusProfibusProfibusProfibus-DP-DP-DP-DP可扩充

通信控制

瞬停再启动,Speed search,,Speed search,,Speed search,,Speed search,过负载检出,8,8,8,8段速,,,,加////减速切替(4(4(4(4段).S).S).S).S曲线加减速,3,3,3,3线
控制,PID,PID,PID,PID控制,,,,转矩补偿,,,,转差补偿,,,,频率上////下限,,,,节能运转功能,,,,通信控制,,,,异常再启动,,,,
摆频控制功能

其它功能

NPNNPNNPNNPN入力****6666点标准内建数字输入信号

一般控制

规                    范项目
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N310 N310 N310 N310 接线图

IM
R(L1)
S(L2)
T(L3)

多机能数字入力
-NPN
-24Vdc

S1
S2
S3
S4
S5
S6
Com

10V

AI1

AGND

AI2

A
XB
SG

RJ11/6pinRS485

多机能数字入力
•Relay *1
•Open collector *1

RJ45/8pin

多机能模拟出力
0~10V; 0/4~20mA

多机能模拟入力
- 0~10V

多机能模拟入力2
- 0~10V; 0/4~20mA

RS485 Comm. Port
• Modbus slave
• ASCII/RTU mode 

扩充槽
•Pulse input/Pulse output card
•PG feedback card
•Comm. Card: CanOpen,DeviceNet,Profubus-DP
•PLC control card
•客制化软体控制卡

多机能通信卡
•Copy unit
•RS485 port (与端子台之端子只能使用一边)
•PC link software联机

可直接以市售网路线连接

刹车电阻

220V220V220V220V：0.50.50.50.5～3HP  440V3HP  440V3HP  440V3HP  440V：1 1 1 1 ～15HP15HP15HP15HP
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N310 N310 N310 N310 机种说明

N31  0 –   2  0P5   –  H □ X  A

□: 可扩充扩充模块机种
X  : 不可扩充扩充模块机种

□: 单 & 3相电源入力机种
 1 : 单相电源入力机种
 3 : 3相电源入力机种

扩充可/否

入力电源选择

适用马达
马力数

0P5 : 0.5HP(0.4KW)
001 : 1HP(0.75KW)
002 : 2HP(1.5KW)
003 : 3HP(2.2KW)
005 : 5HP(3.7KW)
008 : 7.5HP(5.5KW)
010 : 10HP(7.5KW)
015 : 15HP(11KW)

020 : 20HP(15KW)
025 : 25HP(18.5KW)
030 : 30HP(22KW)
040 : 40HP(30KW)
050 : 50HP(37KW)
060 : 60HP(45KW)
075 : 75HP(55KW)
100 : 100HP(75KW)
125 : 125HP(90KW)
150 : 150HP(110KW)
175 : 175HP(132KW)
215 : 215HP(160KW)

H : 标准型机种
S :

0 : 标准型机种(后续开Mask)
1 : Flash机种(可依客户需求
     客制化)
2 : 1200Hz 输出机种
3 : 拉丝机专用机种
4 : 恒压供水专用机种

客制化软体版本
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N310 N310 N310 N310 应用场合————纺织机械

大圆机
(圆盘针织机)
•3.7/5.5kw

横机
•0.4-1.5kw

袜机
•0.4kw

手套机
•0.4/0.75kw

开布/验布机
•1.5-3.7kw

剑杆织机
•0.75-7.5kw

喷水织机
•0.4~0.75kw

喷气织机

络筒机
•0.4/0.75kw

梳棉机
•1.5-11kw

       N310之产品特色

•耐环境性
 - 5.5kw以下散热片外露设计
   棉絮不会进入电路板,致INV.故障
 - 低电压不易跳机
 - 全系列强化Coating生产
•高性能性
 - 不加煞车电阻具强煞车能力
 - 低速转矩大
 - 反应时间快
•经济性
 - Keypad外拉用一般网路线
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N310 N310 N310 N310 应用场合———— 定型机/染整机械

IM

IM1

IM2

IM3

IM4

IM5

IM6

IM7

IM8

IM

IM

IM

IM

IM

IM

IM

IM

IM

IM

送布电机

输送
主电机

烘干电机

摆布电机

IM

IM

IM

IM

IM

主
INV

送布
INV

摆布
INV

烘干
INV

IM

IM

烘干
INV

::::
::::

Up/down
setter

输送主电机
(18.5/22kw)

送布电机

摆布电机

烘干
电机

V/F控制,以1台变频器驱动2台电机
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N310 N310 N310 N310 应用场合———— 切销机床

卧式
车床

立式
车床

自动车床

数控车床

平面磨床

无心磨床

数控
磨床

数控鑚床

立式
炮台铣床

雕刻机
(数控铣床)

线切割机械

             N310产品特色

•高性能
 - 32 Bits CPU控制
 - 0~400Hz输出(1200Hz option)
 - Vector控制,低速高转矩,频率输出平滑
 - V/F与向量模式运转切替功能
 - 11kw以下机种内见煞车晶体,煞车能力佳
 - Remote keypad采一般网路线即可
 - AVR功能
•耐环境设计
 - 全系列Coating
 -5.5kw以下机种采散热片外露设计,
  油气较不易吹入电路板,造成故障
 - 低电压不易跳机
 - 优异之失速防止功能卧式

带锯机

立式带锯机
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N310 N310 N310 N310 应用场合————    冲床

高速冲床
•3.7~45kw

高速冲床

送料设备

一般冲床

•3~45kw居多
•最大到150kw

N310产品特色

•高性能
  - 采用32 Bits CPU,高速保护反应
  - 11KW下机种内建煞车晶体,外接煞车电阻方便
  - Vector控制,低速转矩大
  - 优异之失速防止功能,及显示线速度
  - PLC扩充卡,可使用于送料设备,降低控制成本
•耐环境
  - 组装结构单纯,耐震动
  - 全系列Coating,耐油气环境
  - 低电压不易跳机

N310产品特色

•高性能
  - 32 Bits CPU(30kw以上加ASIC保护),高速保护反应
  - Vector控制,低速转矩大
  - 特殊之速度侦测回路,可针对冲床之特殊应用需求,于
     瞬间过电压时,免外加煞车电阻即可抑制过电压跳脱
  - 优异之失速防止功能
  - 可显示线速度
•耐环境
  - 组装结构单纯,耐震动
  - 全系列Coating,耐油气环境
  - 低电压不易跳机
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N310 应用场合

木工机械

包装机械

食品机械

建筑机械

石材机械

窑业及陶瓷机械

化工及搅拌机械

商用洗衣机

HVACHVACHVACHVAC


